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Siemens Codigo EAN:
BE634LGS1 4242003676363

Micro-ondas integravel, 38 cm
programa de vendas:
Anterior:

Seguinte:

Fabricado pela BSH sob licenca de marca comercial da Siemens AG

iQ700
BE634LGS1
Micro-ondas integravel, 38 cm

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

« 2 modalidades de aquecimento:
Micro-ondas, Grill variavel

« Micro-ondas com tecnologia Inverter; Poténcia maxima: 900 W; 5 niveis de
poténcia (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W)

« Grill em combinag&o com niveis de poténcia de micro-ondas 360/180/90 W

« Volume: 21 litros

Limpeza:

« Interior da porta em vidro

Conforto:

o Visor TFT (2,8) - visor TFT com textos cores e teclas laterais tacteis
« Abertura da porta a esquerda

« cookControl: Programas automaticos

« NUmero de programas automaticos: 10

« lluminagao interior por LED

« Bot&o "Info"

Acessorios:
o 1 x Grelha, 1 x Tigela de vidro

Segurancga e ambiente:
« Tecla de inicio/fim

Informacgéo técnica:

« Dimensdes do aparelho (AxLxP): 382 x 594 x 318 mm

« Dimensdes do nicho (AxLxP): 362-382 x 560-568 x 300 mm
« “Por favor consulte o esquema técnico de instalagao"

o Comprimento cabo eléctrico: 150 cm

« Poténcia de ligagéo 1.99 kW

Acessorios incluidos

1 x Grelha, 1 x Tigela de vidro

Acessorios opcionais

* HZ6TCCO

Cores disponiveis

Technical data

Caracteristicas

Tipo de forno microondas : Microondas
+Fungao Grill

Tipo de controlo : Electronicos

Cor frontal do material : Inox
Dimensdes do produto (mm) : 382 x
594 x 318

Dimensdes da cavidade (mm) : 220 x
350 x 270

Comprimento do cabo de alimentacéo
eléctrica (cm) : 150

Peso liquido (kg) : 18,7

Peso bruto (kg) : 21,0

Codigo EAN : 4242003676363

Caracteristicas de consumo e
ligacao

Poténcia maxima (W) : 900

Poténcia (W) : 1990

Corrente (A) : 10

Voltagem (V) : 220-240

Frequéncia (Hz) : 60; 50

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
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