
Configurações protegidas com o Bloqueio de Funções
Ative o bloqueio de funções na placa para que as suas definições não sejam 
alteradas se forem acidentalmente tocadas. Derramamentos ou respingos 
podem ser rapidamente eliminados.

Cozinhados no ponto com a função Timer
Quando o temporizador definido atinge o tempo limite, a placa desliga o calor 
automaticamente. Pode ser definido para um limite máximo de 1,5 horas, o 
que significa que mesmo que esteja a concentrar-se em várias coisas ao 
mesmo tempo, a sua refeição vai estar pronta quando você estiver. 

Faça a gestão das configurações de cada zona, com os Controlos Táteis
Os controlos táteis na placa de indução proporcionam uma forma simples de 
escolher as suas configurações. O vidro sensível ao toque mostra as opções 
de temperatura e basta um toque para selecioná-las.

Calor intenso quando precisa, com PowerBoost
A função PowerBoost foi concebida para calor intenso sempre que 
necessário. Aqueça água mais depressa do que com a chaleira ou aumente a 
temperatura da frigideira de grelha para alourar e brasear bifes. Concebida 
para ser prática e preparar as suas refeições preferidas mais facilmente.  

A indução é fácil de limpar, rápida e segura
A tecnologia de indução aquece apenas a base da panela e mantém a área 
circundante fria. Uma vez que a superfície é totalmente macia, é fácil limpá-la 
com um pano húmido.

Placa de indução PowerBoost concebida para calor intenso sempre que 
necessário.Misture ou combine os módulos sob medida.

Crie o layout que deseja ou de que necessita na sua cozinha
As placas modulares são ideais para cozinhas pequenas, mas também pode 
misturá-los ou combiná-los para criar sua cozinha feita sob medida.

Product Benefits & Features

• Placa de indução
• Touch control
• Comandos Frontais
• Função Power
• Detecção do recipiente
• Zona de cozedura frente esquerda:
• Zona de cozedura posterior esquerda:  
• Zona de cozedura frente central: Induction, 2300/3700W/210mm
• Zona de cozedura posterior central: 1400W/2500/145mm
• Zona de cozedura frente direita:  
• Zona de cozedura posterior direita:  
• Função Pausa
• Bloqueio de segurança
• Segurança para crianças
• Desconexão automática de segurança
• Sinal acústico com opção desligar
• Temporizador
• MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
• Cor: Preto
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PNC 949 738 769
EAN 7332543758029
Tipo de placa de indução
Tamanho (cm) Dominó
Tipo de controlo Falcon 9-Níveis
Moldura Não
Dimensões da placa 290x520
Largura (em corte) 270
Profundidade (em corte) 490
Hob2Hood Não
Cozedura assistida Não
Voltagem, V 220-240
Potência máxima, W 3650
Potência/Diâmetro, posterior centro 1400W/2500/145mm
Potência/Diâmetro frnt centro 2300/3700W/210mm

Controlo

Indicador de calor residual em três 
passos, Alarme acústico, Função 

PowerBoost, Segurança de crianças, 
Bloqueio de painel, Aviso por minutos, 

Função Pausa, Desativar som, 
Temporizador

Sinal Acústico Sim
Bloqueio de segurança Sim
PowerSlide Não
Ponte Não

Pausa Sim
CountUp (temporizador individual) Não
Temporizador Sim
Power Sim
Aquecimento Residual Sim
Ignição eletrónica Não
Termopar Não
Cor Preto
Frequência, Hz 50-60
Comprimento do cabo, (m) 1.1
Ficha Não inclui ficha
Consumo em Modo Off (W) 0.49

Product Specification
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